
Sinds 1981 is Prodim de technische en commerciële 

partner voor de industriële klanten op gebied van 

industriële afsluiters, automatisatie van alle kleppen, 

leidingen en tanks in composiet materialen en 

veiligheidsproducten.

Depuis 1981, Prodim met au service de sa clientèle 

industrielle ses compétences techniques et commerciales 

en matière de robinetterie industrielle, automatisation de 

tous types de vannes, tuyauteries et cuves en matières 

composites et produits de sécurité.
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KOGELKRANEN    ROBINETS A BOISSEAU SPHÉRIQUE
met vlottende of gelagerde kogels • à sphère flottante ou arbrée

MOGELIJKE UITVOERINGEN • CONSTRUCTIONS POSSIBLES

1-delig, 2-delig, 3-delig, top entry, gelaste uitvoering, tandem, meerweg, met verwarmingsmantel, 
cryogenish, pig launcher of receiver, veel schakelen,…

1-pièce, 2-pièces, 3-pièces, top entry, tout soudé, tandem, multi voies, enveloppe de réchauffage, 
cryogénique, lanceur ou receveur de racleur, grand nombre de cycles,…

AANSLUITINGEN • CONNECTIONS

Geschroefd mannelijk of vrouwelijk, flenzen, laseinden,…

Taraudage male ou femelle, brides, embouts à souder,…

NORMEN • NORMES 

API, DIN, EN, BS
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SPECIFICATIES • QUALIFICATIONS 

API 6A, API 6D, PED CE, AD-2000, TA-Lüft, NACE, ATEX 

AFMETINGEN • DIMENSIONS

1/4” tot/à 48” ANSI 150 tot/à ANSI 2500, DN8 tot/à DN300 PN 6 tot/à PN 500

MATERIALEN LICHAAM • MATIERES CORPS 

Gietstaal, smeedstaal, roestvrijstaal, speciale legeringen, gietijzer, messing, brons, PVC, 
Polypropyleen, PVDF,…

Aciers moulées, aciers forgés, aciers inoxydables, alliages spéciaux, fonte, laiton, bronze, PVC, 
GRPP, PVDF,…

BINNENWERK • INTERNES

Roestvrijstaal, staal met bekladding, speciale legeringen, keramisch, PFA, PTFE, Polypropyleen, 
PVDF,…

Aciers inoxydables, aciers avec revêtements, alliage spéciaux, céramique, PFA, PTFE, GRPP, PVDF,…

DICHTINGEN • SIEGES

Zachte of mettalische dichtingen

Souples ou métalliques

DOORLAAT • PASSAGE

Vol of gereduceerd

Intégral ou réduit

TEMPERATUREN • TEMPERATURES

-196°C tot/à 540°C

TESTEN • TESTS 

Fire safe volgens API 6FA, API 607, BS 6755 en ISO 10497, anti statisch volgens ISO 17292,  
non destructive examination, hoge druk test, cryogenische test, functionele testen,…

Sécurité feu suivant API 6FA, API 607, BS 6755 et ISO 10497, anti statique suivant ISO 17292, 
épreuve non destructive, haute pression, cryogénique, fonctionnelle,…



VLINDERKLEPPEN    VANNES PAPILLON

• Types :  Concentrische vlinderkleppen, High Performance vlinderkleppen (double offset), Triple 
offset vlinderkleppen

 Types :  Vanne à papillon concentrique, vanne à papillon “High Performance” (double offset), vanne 
à papillon Triple offset

• Materialen :  Nodulair gietijzer, koolstofstaal, roestvast staal,  brons, aluminium, enz. Maar ook 
kunststof (PVDF, PPH, PVC-U), ...

 Matériaux :  Fonte nodulaire, acier carbone, inox,  bronze, aluminium, etc. Aussi en thermoplastique 
(PVDF, PPH, PVC-U), ...

• Zittingen :  EPDM, EPDM-HT, FPM (VITON®), NBR, NR, HYPALON, MVQ, PTFE, ...  
(vervangbare zitting, gelijmd of gevulcaniseerd)

 Manchettes :  EPDM, EPDM-HT, FPM (VITON®), NBR, NR, HYPALON, MVQ, PTFE, ...  
(manchette interchangeable, collé ou vulcanisé)
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• Uitvoeringen : wafer type, lug type, monoflens, dubbel geflensd
 Connections : entre-bride (wafer type), lug type, à brides (double flange)

• Diameters : DN32 – DN1200
 Diamètres : DN32 – DN1200

• Drukklasse : DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40  - ANSI 150 – ANSI 300
 Classe de pression : DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40  - ANSI 150 – ANSI 300

• Temperaturen : -60°C / +500°C
 Températures : -60°C / +500°C

• Bediening : hendel, wormwielkast, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch en elektro-hydraulisch
 Commande : levier, volant réducteur, pneumatique, hydraulique, électrique et électro-hydraulique

• Specificaties :  CE/PED,  ISO 5752, EN588-1/5,  ATEX 94/9/EC,  DVGW, NF ROB-GAZ, GOST-R, 
Factory Mutual, Fire Safe

 Spécifications :  CE/PED,  ISO 5752, EN588-1/5,  ATEX 94/9/EC,  DVGW, NF ROB-GAZ, GOST-R, 
Factory Mutual, Fire Safe

• Testen : API 598 – ISO 5208 – EN12266 rate A / rate C
 Tests : API 598 – ISO 5208 – EN12266 rate A / rate C

• Toepassingen :  Water en waterzuivering, industriële circuits, chemie (zuren en basen), 
petrochemie, cementindustrie, zeewater, off-shore, abbrasieve toepassingen, 
papier en pulp, gas, sprinkler, HVAC, olie, brandstoffen, voeding, ...

 Applications :  Traitement des eaux, circuits industriels, chimie (acides et bases), petrochimie, 
industrie ciment, eau de mer, off-shore, applications abrasive, papier et pulpe, gaz, 
sprinkler, HVAC, huile, carburants, industrie alimentaire, ...



QUADRUPLE (4) OFFSET BUTTERFLY VALVE
VANNE PAPILLON A QUADRUPLE EXCENTRATION

• Specificaties :  ANSI B16.34 – NACE MR0175 / 0103 - EN 1092-1 –EN 558-1 – TA Luft – BAM Oxygen 
approuval – 94/9 EG ATEX – Leakage Rate acc. EN 12266 rate A – Fire Safe API607 
5ed – GOST R - CE/PED

 Spécifications :  ANSI B16.34 – NACE MR0175 / 0103 - EN 1092-1 –EN 558-1 – TA Luft – BAM Oxygène 
Approbations – 94/9 EG ATEX – Fuite selon EN 12266 rate A – Sécurité Feu API607 
5ed – GOST R - CE/PED

• Uitvoering :  Wafer – Lug – Dubbel geflensd – Inbouwmaat van schuifafsluiter (gate face to face) – 
Butt weld ends

 Exécution : Wafer – Lug – A brides – A brides (avec entre-brides “Gate”) – Soudé (BW)

• Specials :  Top-Entry - Cryogene uitvoering - Verlengde spindel - Verwarmingsmantel (heating 
jacket)

 Exécutions spéciales : Top-Entry, Cryogénique, Tige allongée, Enveloppe de réchauffe 
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• Materialen : Staal WCB – LCB , roestvrij staal– Hastelloy – Duplex– Inconel – Bronze-  enz.
 Matériaux : Acier WCB – LCB , inox– Hastelloy – Duplex– Inconel – Bronze-  etc.

• Zittingen : SS316 gelamineerd – grafiet gelamineerd - Inconel O-ring – PTFE O-ring
 Sièges : Inox 316 laminé – Laminé graphite- O-ring Inconel – O-ring PTFE

• Drukklasse :  ANSI 150 tot ANSI 900 – DIN PN16 – PN 160, 100 bar maximale verschildruk over de 
klep

 Rating : ANSI 150 à ANSI 900 – DIN PN16 – PN 160, Maximum delta P : 100 bar

• DN : 2” tem 40” / DN50 tot DN1000
  DN : 2” à 40” / DN50 à DN1000

• Bediening : Wormwielkast, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch en elektro-hydaulische aandrijving
 Actuateur : Réducteur, pneumatique, hydraulique, électrique et électro-hydraulique

• Temperaturen : -270°C tem +800°C
 Températures : -270°C à +800°C

• Toepassingen :  Tankopslag, LNG – LPS – Oil & Gas opslag & transport, Petrochemie, Power plant, 
Technische gassen

 Applications :  Réservoirs de Stockage, LNG – LPS – Oil & Gas : Stockage et Transport, Pétrochimie, 
Energie, Gaz techniques

• Specialiteit :  EN12266 leakage rate A voor alle uitvoeringen, zeer grote Cv-waarden, lage 
draaimomenten

 Particularités :  Fuite selon EN12266 rate A pour toutes les versions, très grandes valeurs de Cv, 
faibles couples de manoeuvre



SCHUIF - & KLEPAFSLUITERS  
VANNES À OPERCULE ET ROBINETS À SOUPAPES

TYPES • TYPES

Flexible of solid wedge, vlakke of regelklep,  parallel slide, bolted, welded of pressure seal bonnet

Coin flexible ou monobloc, disque standard ou parabolique, sièges parallèles, chapeau boulonné ou 
soudé

MATERIALEN • MATÉRIAUX

Gietijzer, laag en hoog temperatuur giet- of smeedstaal, RVS, exotische materialen

Fonte, acier moulée ou forgé basse et haute température, Inox, alliages

UITVOERINGEN • CONNECTIONS 

ANSI of DIN geflensd, butt of socket weld ends, draadaansluitingen
A brides ANSI et DIN, à souder, taraudé
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DRUKKLASSEN • PRESSIONS 

PN10 tot/à PN420, ANSI 150 tot/à 2500 lbs

BEDIENING • COMMANDE 

Manuele bediening, pneumatische of elektrische aandrijving
Manuelle, pneumatique ou électrique

DIAMETERS • DIAMETRES 

DN50 ( 2” ) tem/à DN 900 ( 36” )

SPECIALE UITVOERING • EXÉCUTION SPÉCIALE 

Met by-pass, cryogene uitvoering, Y-type, TA-Lüft & fire safe uitvoering
By-pass, cryogénique, type Y, TA-Lüft et sécurité feu

TYPES • TYPES

Swing, ball, piston type, dual plate
A simple ou double battant, boule, piston

MATERIALEN • MATÉRIAUX

Staal, laag en hoog temperatuur giet- of smeedstaal, RVS, exotische materialen, kunststof,…
Fonte, acier moulée ou forgé basse et haute température, Inox, alliages, synthétiques,…

UITVOERINGEN • CONNECTIONS 

ANSI of DIN geflensd, butt of socket weld ends, draadaansluitingen of water type
A brides ANSI et DIN, à souder, taraudé, entre brides

DRUKKLASSEN • PRESSIONS 

PN10 tot/à PN420, ANSI 150 tot/à 2500 lbs

DIAMETERS • DIAMETRES 

DN15 ( 1/2” ) tem/à DN 500 ( 24” )

TERUGSLAGKLEPPEN    CLAPETS ANTI-RETOUR



PLUG AFSLUITER    ROBINET À TOURNANT CONIQUE

SLEEVED  & TEFLON LINED PLUG AFSLUITER    ROBINET À TOURNANT CONIQUE 
CHEMISÉ OU REVÊTU

• Specificaties : API598 – ASME B16.5 / 34 – ASME B16.10 – EN 1092-1 – EN 558-1 – TA Luft – CE/PED 
Spécifications : API598 – ASME B16.5 / 34 – ASME B16.10 – EN 1092-1 – EN 558-1 – TA Luft – CE/PED

• Uitvoering : gereduceerde & volle doorlaat 
Exécution : Passage réduit et intégral

• 2-weg, 3-weg , multi-port, V-port 
2-voies, 3-voies, Multi-port, V-port   

• Sleeved of Teflon lined uitvoering 
Exécution chemisée ou revêtue Teflon

• Specials : uitvoering met kooi, double block & bleed, Fire Safe, HF Alkylation 
Exécutions spéciales : à cage, double block&bleed, Sécurité Feu, alkylation HF 
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• Verwarmingsmantel (heating jacket)  
Enveloppe de réchauffage

• Materialen : nodulair gietijzer, staal WCB – LCB – LCC, roestvrij staal SS304 – SS316 
Matériaux :  fonte nodulaire, acier WCB – LCB – LCC, inox SS304 – SS316

• SS317 – Hastelloy – Monel – Inconel – Zirconium

• Sleeve materiaal : Glasvezel versterkt PTFE ( RPFTE ), PFA, PEEK, GF2P - UHMWPE 
Matériau de la chemise : PTFE renforcé fibres de verre (RPTFE), PFA, PEEK, GF2P - UHMWPE

• Uitvoeringen : met hendel of gasdichte kap, , met flenzen (ANSI/DIN) of draadaansluiting 
Exécutions : raccordements à brides (ANSI/DIN) ou à  visser 

• (BSP/NPT) 

• Drukklassen : ANSI 150 tot ANSI 600 – DIN PN16 – PN 40 
Classe de pression : ANSI 150 à ANSI 600 – DIN PN16 – PN 40

• DN : 1/2” tem 24” (DN15 tot DN600)  
DN : 1/2” à 24” (DN15 à DN600) 

• Bediening :  Hendel, wormwielkast, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch en elektro-hydaulische 
aandrijving

 Actuation : Levier, réducteur, pneumatique, hydraulique, électrique et électro-hydraulique

• Temperaturen : -29°C tem +200°C 
Températures : -29°C à +200°C

DOUBLE BLOCK & BLEED EXPANDING PLUG AFSLUITER (DBB PLUG VALVE)    
ROBINET À TOURNANT CONIQUE EXPANSIBLE DOUBLE BLOCK & BLEED

• Specificaties : API6D  - ISO9001 – API 607 – API6FA – TA-Luft – CE/PED 
Specifications : API6D  - ISO9001 – API 607 – API6FA – TA-Luft – CE/PED

• Uitvoering : gereduceerde & volle doorlaat 
Exécution : Passage réduit et intégral

• Specials : verlengde spindel 
Exécutions spéciales : Tige rallongée

• Drukontslagsysteem (DTR – Thermal relief system) 
DTR – Décharge Thermique Différentielle (Differential Thermal Relief)

• MAK : motor adaption kit 
MAK : kit d’adaptation moteur

• Materialen : Staal A216WCC en laagtemperatuur staal –A352 LCC 
Materiaux :  Acier A216WCC et basse température  : A352 LCC

• Slips : gietijzer met Viton B of GFLT dichting ( slips seal ) 
Jupes : Fonte avec joints d’étanchéité en Viton B ou GFLT 

• Uitvoeringen : met ANSI of DIN flenzen  
Exécutions : à brides ANSI ou DIN

• Drukklassen : ANSI 150 tot ANSI 600 – DIN PN16 – PN 100 
Classes de pression : ANSI 150 à ANSI 600 – DIN PN16 – PN 100

• DN : 2” tem 36” DN15 tot DN900  
DN : 2” à 36” (DN15 à DN900) 

• Bediening :  Wormwielkast, pneumatisch, elektrische aandrijving 
Actuation : Réducteur, actuateurs pneumatiques, électriques



KUNSTSTOF AFSLUITERS    VANNES THERMOPLASTIQUES 

• KOGELKRANEN / VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE

• MEMBRAANAFSLUITERS / VANNES À MEMBRANE

• VLINDERKLEPPEN / VANNES PAPILLON

• TERUGSLAGKLEPPEN / CLAPETS ANTI-RETOUR

• KIJKGLAZEN / REGARDS DE COULÉE

• FILTERS / FILTRES 
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AANSLUITINGEN • CONNECTIONS

Geflensd ISO PN10, draad, lijm en lasaansluitingen

A brides ISO PN10, à embouts filetés, taraudés, à coller bout à bout

AFMETINGEN • DIMENSIONS

DN15 tot/à DN600

MATERIALEN LICHAAM • MATIERES CORPS 

GRPP, PVDF, PVC, PE, PP, ABS

PPFV, PVDF, PVC, PE, PP, ABS

ZITTINGEN • SIEGES

EPDM, FPM, PTFE

O’RINGS • JOINTS TORIQUES

EPDM, FPM “Viton”, PTFE, Kalrez

BEDIENING • COMMANDES

Manueel, pneumatisch, elektrisch 
Manuelle, pneumatique, électrique



REGELKLEPPEN    VANNES DE RÉGULATION

REGELKLEP 2 OF 3 WEG EN BOLKRAAN MET "C” BOL    VANNE DE RÉGULATION  
À SOUPAPE 2 OU 3 VOIES MONOBLOC LINÉAIRE ET À BOULE EN "C" ROTATIVE

• Afmetingen : DN 15 (1/2") tot DN 300 (12") 
Taille : DN 15 (1/2") à DN 300 (12")

• Lichaam : Staal, Gietijzer, RVS, Hastelloy, Monel, Inconel, …  
Corps : Acier, Fonte, Inox, Hastelloy, Monel, Inconel ,…

• Trim : RVS 1.4571 of 316 L, Hastelloy, Monel, Inconel, … 
Interne : Inox 1.4571 ou 316 L, Hastelloy, Monel, Inconel, …

• PN : 10 ; 16 ; 25 ; 40 ou ANSI 150 - 300 lbs 
PN : 10 ; 16 ; 25 ; 40 ou ANSI 150 - 300 lbs
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• Aansluitingen : Flangen volgend DIN EN 1092-1 of ANSI B16.5 (RF of RTJ), … 
Connections : Brides suivant DIN EN 1092-1 ou ANSI B16.5 (RF ou RTJ), …

• Temperature : -198°C tot +450°C 
Plage de T° : -198°C  à +450°C

MEMBRAANAFSLUITER EN BOLAFSLUITER 2 WEG MET "V" PROFIL    VANNE DE 
RÉGULATION À MEMBRANE ET À BOULE 2 VOIES AVEC PROFIL EN "V" 

• Afmetingen : DN 15 tot DN 50 
Taille : DN 15 à DN 50

• Lichaam : PPFV, PVDF, PVC 
Corps : PPFV, PVDF, PVC

• Zittingen : PTFE 
Sièges : PTFE

• Dichtingen : EPDM, VITON, KALREZ 
Joints : EPDM, VITON, Kalrez

• PN : 10

• Aansluiting : Flangen volgend DIN EN 1092-1 RF 
Connections : Brides suivant DIN EN 1092-1 RF

• Temperature : -10°C tot +100°C 
Page de T° : -10°C à +100°C

ANDEREN    AUTRES

• Knevelafsluiter (pinch valve) / Vanne à Manchon (pinch valve)

• Vlinderklep / Vanne à Papillon

• Kogelkraan / Vanne à Boule

• …



VEILIGHEIDSKLEPPEN    BREEKPLATEN 
SOUPAPES DE SÉCURITÉ    DISQUES DE RUPTURE

VEILIGHEIDSKLEPPEN    SOUPAPES DE SÉCURITÉ 

• Materialen :  Brass, gietijzer, nodulair gietijzer, staal, roestvrij staal, binnendelen ook leverbaar in 
speciale legeringen (Hastelloy, Monel, Inconel…)

 Matériaux :  Laiton, fonte, fonte nodulaire, acier, inox, pièces internes aussi disponibles en alliages 
spéciaux (Hastelloy, Monel, Inconel…)

• Uitvoeringen : Met hendel of gasdichte kap, met flenzen (ANSI/DIN) of draadaansluiting (BSP/NPT) 
 Exécutions : Avec levier ou avec couvercle étanche, à brides (ANSI/DIN) ou vissé (BSP/NPT) 

• Drukklassen : PN10 tot PN160; ANSI 150 tot ANSI 900 (design volgens ISO 4126 of API 5020-526)
 Rating : PN10 à PN160; ANSI 150 à ANSI 900 (design selon ISO 4126 of API 5020-526)

• DN : DN15 tot DN300
 DN : DN15 à  DN300
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• Medium : Lucht, water, stoom, gas & vloeistoffen
 Fluide : Air, eau, vapeur, gaz & liquides

• Insteldrukken : van 0,25 bar tot 300 bar
 Consigne : de 0,25 bar à 300 bar

BREEKPLATEN    DISQUES DE RUPTURE 

• Materialen :  Voor onze breekplaten zijn diverse technologieën in een hele reeks metalen 
verkrijgbaar. Ook grafiet en speciale materialen zoals bvb. tantaal, titaan, zilver en 
goud 

 Matériaux :  Large gamme de matériaux disponibles. Matériaux spéciaux comme, p.e., le tantale, le 
titane, l’argent ou l’or 

• Uitvoeringen :  De meeste breekplaten zitten in breekplaathouders die dan meestal tussen flenzen 
gemonteerd 

 Exécutions :  La plupart des disques de rupture sont montés dans un support à insérer entre brides 

• Drukken : Van enkele mbar tot 7000 bar
 Pressions : De quelques mbar à 7000 bar

• DN : 3 mm tot meer dan 1000 mm diameter 
 DN : De 3 mm à 1000 mm et plus

• Opties : Monitoring systemen (leksensoren, barstsensoren)
 Options : Système de Monitoring (détection de fuite ou de rupture)



MEMBRAAN & PINCH AFSLUITERS  
SOUPAPES À MEMBRANE & À PINCES

• Materialen :  Nodulair gietijzer, koolstofstaal, roestvast staal,  brons, aluminium, enz. Maar ook 
kunststof (PVDF, PPH, PVC-U), ...

 Matériaux :  Fonte nodulaire, acier carbone, inox,  bronze, aluminium, etc. Aussi en thermoplastique 
(PVDF, PPH, PVC-U), ...

• Zittingen : EPDM, EPDM-HT, FPM (VITON®), NBR, NR, HYPALON, PTFE, BUTYL, ...  
Manchettes : EPDM, EPDM-HT, FPM (VITON®), NBR, NR, HYPALON, PTFE, BUTYL, ... 

• Uitvoeringen : geflensd, geschroefd
 Connections : à brides, taraudé

• Diameters : DN15 – 350
 Diamètres : DN15 – 350
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• Drukklasse : DIN PN6, PN10, PN16 - ANSI 150 – ANSI 300
 Classe de pression : DIN PN6, PN10, PN16 - ANSI 150 – ANSI 300

• Temperaturen : -60°C / +180°C
 Températures : -60°C / +180°C

• Bediening : handwiel, wormwielkast, pneumatisch, elektrisch
 Commande : volant, réducteur, pneumatique, électrique

• Testen : API 598 – ISO 5208 – EN12266 rate A / rate C
 Tests : API 598 – ISO 5208 – EN12266 rate A / rate C

• Toepassingen :  Water en waterzuivering, industriële circuits, chemie (zuren en basen), 
petrochemie, cementindustrie, zeewater, off-shore, abbrasieve toepassingen, 
papier en pulp, gas, sprinkler, HVAC, olie, brandstoffen, voeding, ...

 Applications :  Traitement des eaux, circuits industriels, chimie (acides et bases), petrochimie, 
industrie ciment, eau de mer, off-shore, applications abrasive, papier et pulpe, gaz, 
sprinkler, HVAC, huile, carburants, industrie alimentaire, ...



TANKBEVEILIGING    PROTECTION DES RÉSERVOIRS

OVER- EN/OF ONDERDRUKVENTIEL    EVENT DE CONSERVATION 

• Types : Ademventielen, onder- en / of onderdruk beveiliging
 Types : Events, soupapes de protection pression et/ou dépression
• Materialen : Aluminium, nodulair of gietstaal, RVS en exotische materialen
 Matériaux : Aluminium, fonte ou fonte nodulaire, inox et alliages spéciaux
• Insteldrukken : 2.14 mbar tot 3 bar onder- of overdruk 
 Consigne : 2.14 mbar à 3 bar surpression/dépression
• Drukklasse : ANSI 125#– 150# of DIN PN 6 –PN10 -  PN16 geflensd 
 Rating : ANSI 125#– 150# ou DIN PN 6 –PN10 -  PN16 à brides
• Diameter : DN 50 (2”) tem DN 300 (12”)
 Diamètre : DN 50 (2”) à DN 300 (12”)
• Speciale uitvoering : Anti corrosie uitvoering ( PVC-PP-PVDF-GVK) , verwarmingsmantel
 Exécution spéciale : Anti- corrosion ( PVC-PP-PVDF-GVK) , enveloppe de réchauffe
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• Opmerking :  ATEX, air-cushioned design, berekening met eigen Proflow III programma - In 
combinatie met vlammenfilter - Gewichts- of veerbelast - Ontluchten naar atmosfeer 
of piping systeem

 Remarque :  ATEX, étanchéité “coussin d’air”, calculs par programme propriétaire Proflow 
III - En combinaison avec Arrêtes-Flammes, charge par ressort ou contrepoids, 
décharge à l’atmosphère ou dans une tuyauterie de récupération

NOODDEKSEL    EVENT DE DÉCHARGE D’URGENCE 

• Types : Emergency vent ,  bescherming tegen overdruk bij brand 
 Types : Décharge d’urgence, protection contre les surpressions en cas d’incendie
• Materialen : Staal, roestvrijstaal en exotische materialen
 Matériaux : Acier, inox et alliages spéciaux  
• Insteldrukken : 2.14 mbar tot 3 bar onder- of overdruk
 Consigne : 2.14 mbar à 3 bar surpression / dépression
• Drukklasse : ANSI 125# – 150# of DIN PN 6 – PN10 - PN16 geflensd 
 Rating : ANSI 125# – 150# ou DIN PN 6 – PN10 - PN16 à brides
• Diameter : DN 50 (2”) tem DN 600 (24”)
 Diamètre : DN 50 (2”) à DN 600 (24”)
• Opmerking : ATEX, air-cushioned design , berekening met eigen Proflow III programma
 Remarque : ATEX, étanchéité “cousin d’air”, calculs par programme propriétaire Proflow III

VLAMMENFILTER    ARRÊTE-FLAMMES

• Types : In-line & end-of-line vlammenfilter / deflagratie & detonatie beveiliging
 Types : En-Ligne et en Fin de Ligne / Protection contre la déflagration et la détonation
• Materialen : Staal & roestvrijstaal of Hastelloy C276
 Matériaux : Acier  & Inox, ou Hastelloy C276
• Toepassing : Gasgroup I – IIA – IIB3 – IIC, ATEX & EN ISO 16852
 Application : Gas, groupe I – IIA – IIB3 – IIC, ATEX & EN ISO 16852
• Drukklasse : ANSI 150# of DIN PN16 geflensd of draadaansluiting BSP - NPT
 Rating : ANSI 150# ou DIN PN16 à brides ou vissé BSP - NPT
• Diameter : 1/8” (draadaansluiting) tem DN 300 (12”) geflensde uitvoering
 Diamètre : 1/8” (vissé) à DN 300 (12”) à brides
• Optie : temperatuur sensor, combinatie met ademventiel - Europese type (maasfilter) en 

Amerikaanse uitvoering (platenfilter)
 Option : capteur de température,  en combinaison avec évent - Type Européen (grillage) et 

Américain (plaques)

TANK BLANKETING VENTIEL     VANNE D’INERTAGE DE RÉSERVOIR

• Types : Regelafsluiter voor het toesteken van inerte gassen
 Types : Vanne de contrôle de l’apport en gaz d’inertage
• Materialen : Staal of roestvrijstaal huis, dichtingen in NBR – Viton – EPDM – Kalrez – Chemraz - Teflon
 Matériaux : Corps en acier ou en inox, joints en  NBR – Viton – EPDM – Kalrez – Chemraz - Teflon
• Insteldruk :  Regelbaar van 0.15 mbar tot 250 mbarg
 Consigne : Réglable de  0.15 mbar à 250 mbarg
• Aansluiting : ANSI 150# of DIN PN16 geflensd of draadaansluiting BSP - NPT
 Connexions : ANSI 150# ou DIN PN16 à brides ou vissé BSP - NPT
• Diameter : 1/2” tem 2”
 Diamètre : 1/2” à 2”
• Opmerking : Serie 30 voor kleine debieten : 1.7 m3/h  tot  60 m3/h - Serie 20 voor grote debieten :  

37 m3/h tot 2290 m3/h
 Remarque : Série 30 pour faibles débits : 1.7 m3/h  à 60 m3/h - Série 20 pour débits élevés :  

37 m3/h à 2290 m3/h



DIRECT REGULATORS 
DÉTENDEURS AUTONOMES DIRECTS

UB REGULATORS    DÉTENDEURS AUTONOMES UB 

• Functie : Autonoom uitlaat / Inlaat / Differentieel  drukregelaar
 Fonction : Autonome :  Détendeur – Déverseur - Différentiel

• Druksensor : Direct - Intern (standaard)
 Prise de pression : Directe - Interne (standard)

• Materialen :  Huis & Actuator : Koolstofstaal  / RVS – diafragma : Polychloroprene, EPDM, FKM,  
SS, … - Binnenstukken : SS

 Materiaux :  Corps & Actuateur : Acier Carbone / Inox – diaphragm : Polychloroprene, EPDM, FKM, 
SS, … - Internes : SS

• Drukklasse : ANSI 150 tot ANSI 1500
 Classe de pression : ANSI 150 à ANSI 1500
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• Diameter : 1/2” tot 2”
 Dimensions : 1/2” à 2”  

• Cv : 0.031 tot 52.6
 Cv : 0.031 à 52.6

• Drukbereik : 0.001 tot  46 barg
 Consigne : 0.001 à  46 barg  

• Aansluiting : Geschroefd – Geflensd (ANSI/PN)
 Connexions : Vissé – à brides (ANSI/PN)

• Toepassing  : Oil & Gaz, Energie, Chemie, Pétrochemie, Algemene industrie
 Application : Pétrole & Gaz, Energie, Chimie, Pétrochimie, Industrie Générale

• Certificaties :  UNI EN ISO 9001: 2008, UNI EN ISO 14001 : 2004, 97 / 23 / CE (PED)  
94 / 09 / CE (ATEX), RINA,  GOST R+RTN, CRN Canada

 Certifications :   UNI EN ISO 9001: 2008, UNI EN ISO 14001 : 2004, 97 / 23 / CE (PED)  
94 / 09 / CE (ATEX), RINA,  GOST R+RTN, CRN Canada

MM & BPM REGULATORS    DÉTENDEURS AUTONOMES MM & BPM 

• Functie : Autonoom uitlaat / Inlaat / Differentieel  drukregelaar
 Fonction : Auto-Détendeur :  Détendeur – Déverseur - Différentiel

• Druksensor : Direct – MM : Extern – BPM : Intern
 Prise de pression : Directe  - MM : Externe – BPM : Interne

• Materialen :  Huis & Actuator : Koolstofstaal  / RVS – diafragma : Polychloroprene, EPDM, FKM, 
FVMQ, … - Binnenstukken : SS

 Materiaux :  Corps & Actuateur : Acier Carbone / Inox – diaphragm : Polychloroprene, EPDM, FKM, 
FVMQ, … - Internes : SS

• Drukklasse : ANSI 150 tot ANSI 1500
 Classe de pression : ANSI 150 à ANSI 1500

• Diameter : 1” tot 10” (20’’ speciale constructie) 
 Dimensions : 1” à 10” (20’’ en construction spéciale) 

• Cv : 6 tot 850 (10’’)
 Cv : 6 à 850 (10’’)

• Drukbereik : 0.0045 tot  26.9 barg
 Consigne : 0.0045 à  26.9 barg 

• Aansluiting : Geflensd (ANSI/PN)
 Connexions : A brides (ANSI/PN)

• Toepassing  : Oil & Gaz, Energie, Chemie, Pétrochemie, Algemene industrie
 Application : Pétrole & Gaz, Energie, Chimie, Pétrochimie, Industrie Générale

• Certificaties :  UNI EN ISO 9001: 2008, UNI EN ISO 14001 : 2004, 97 / 23 / CE (PED)  
94 / 09 / CE (ATEX), RINA,  GOST R+RTN, CRN Canada

 Certifications :  UNI EN ISO 9001: 2008, UNI EN ISO 14001 : 2004, 97 / 23 / CE (PED)  
94 / 09 / CE (ATEX), RINA,  GOST R+RTN, CRN Canada

ANDERE REGULATORS    AUTRES AUTO-DÉTENDEURS

• Met pilot
 A Pilote

• Autonoom temperatuur regulators
 Régulateurs autonomes directs de température

• Autonoom regulators met gewicht en lever
 Régulateurs autonomes à poids et levier



MONTAGEKITS, FILTERS, KIJKGLAZEN EN ACCESSOIRES
KITS DE MONTAGES, FILTRES, REGARDS ET ACCESSOIRES

FILTERS    FILTRES

• Types : Y-filters, T-filters, Simplex & Duplex filters, tijdelijke filters
 Types : Filtres-Y, filtres-T, filtres Simplex & Duplex, filtres temporaires

• Materialen : Messing, brons, (nodulair) gietijzer, gietstaal en RVSof in kunststof (PVC, PP, PVDF,…)
 Matériaux :  Laiton, bronze, fonte (nodulaire), acier fondu, inox ou matière synthétique (PVC, PP, PVDF,…)

• Uitvoeringen : Flenzen DIN en ANSI, draadaansluiting (BSP/NPT)of laseinden (BW /SW)
 Exécutions : Brides DIN et ANSI, taraudé (BSP/NPT) ou embouts à souder (BW /SW)

• Drukklassen : PN10 tot PN160, ANSI 150 tot 600
 Pression : PN10 à PN160, ANSI 150 à 600

• Zeef : Met standaardzeef of customer-made
 Tamis : Avec tamis standard ou sur commande

• DN : Verkrijgbaar in afmetingen van DN15 tot DN800 en groter
 DN :  DN15 à DN800 et plus
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KIJKGLAZEN    REGARDS

• Glastypes : 
 
Standaard uitvoering met borosilikaat glas; ook kwartsglas beschikbaar voor hoge 
temperaturen tot 1100 °C

 Verre :  Exécution standard avec verre en borosilicate; aussi disponible avec verre au quartz pour 
hautes température jusque 1100 °C

• Materialen :  (nodulair) Gietijzer, gietstaal en RVS of speciale materialen (Monel, Hastelloy) of in 
kunststof (PVC, PP, PVDF); ook liners en meerdere dichtingmaterialen mogelijk

 Matériaux :  Fonte (nodulaire), acier,  inox ou matériaux spéciaux (Monel, Hastelloy) ou matière 
synthétique (PVC, PP, PVDF); joints disponibles en différents matériaux

• Uitvoeringen : flenzen DIN en ANSI, draadaansluiting (BSP/NPT) of laseinden (BW/SW)
 Exécutions : Brides DIN et ANSI, taraudé  (BSP/NPT), embouts à souder (BW/SW)

• Drukklassen : PN10 tot PN160, ANSI 150 tot 300 (ook voor vacüum mogelijk)
 Rating : PN10 à PN160, ANSI 150 à 300   (utilisable sur vide possible)

• DN : Verkrijgbaar in afmetingen van 1/4” (DN 8) tot 16” (DN 400)
 DN : 1/4” (DN 8) à 16” (DN 400)

• Opties : Met of zonder stromings-indicator (o.a. rotor)
 Options : Avec ou sans indicateur de circulation (rotor, entre autres)

MONTAGEKITS EN AANPASSINGSSTUKKEN    KITS DE MONTAGE ET PIÈCES D’ADAPTION

• In huis vervaardigde montagekits in allerhande materialen: RVS, staal, aluminium, kunststoffen 
Fabrication interne des kits de montage en divers matériaux : inox, acier, aluminium, plastique

• Eigen ontwerp afdeling voor complexe retrofit opdrachten 
Propre département de conception et d’engineering pour les kits complexes

• Spindel verlengingen 
Rallonges de tiges

• Montage bruggen 
Ponts d’accouplement

• Tussenflenzen ISO en niet gestandardiseerde 
Brides intermédiaires ISO et non-standards

• Splined shaft assen 
Arbres cannelés

• Handwielen met blokkage systemen 
Commandes manuelles avec  systèmes de blocage

• Ketting wielen 
Volants à chaîne 

TANDWIELKASTEN    RÉDUCTEURS

• Manueel of motoriseerbaar 
Manuels ou motorisables

• Van 1 Nm tot 500.000 Nm 
De 1 Nm à 500.000 Nm

• In kunststof, staal, aluminium of rvs 
En matière synthétique, acier, aluminium ou inox

• Enkel, dubbel of trippel uitgevoerd (1 ingang, meerdere uitgangen) 
Exécution Simple, Double ou Triple (1 entrée, plusieurs sorties)

• Gearbox terugmeldingen 
Retour de position



PNEUMATISCHE AANDRIJVINGEN
ACTIONNEURS PNEUMATIQUES

SCOTCH/YOKE EN VANE UITVOERINGEN    EXÉCUTIONS À PALETTE ET SCOTCH/YOKE

• Meer kracht met minder luchtverbruik / Plus de force avec moins de consommation d’air

• Compact en koppelcurve voor beter rendement 
Compacte et courbe de couple pour un rendement plus élevé

• Enkel –en dubbelwerkend / Simple et double effet

• Kwartslag en 180° / Quart de tour et 180°

• Tot 120 bar stuurlucht mogelijk / Jusqu’a 120 bar d’alimentation possible

• Tot 4.000.000 schakelingen fabrieksgarantie 
Jusqu’à 4.000.000 de mouvements garantis d’usine

• 3 positie uitvoering / Exécution 3 positions
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• IP beschermingsklasse tot IP68 / Protection IP jusqu’a IP68

• Temperatuur range van -50°C tot +150°C / Plages de températures de -50°C jusqu’a +150°C

• Explosieveilig ATEX, FM, CSA IEC & GOST / Anti déflagrant ATEX, FM, CSA IEC & GOST

• Integratie op bussysteem / Intégration sur système de communication

• Certifiëring SIL 3 / Certification SIL 3

• Tot 600.000 Nm kwartslag, 1220Nm bij 180° / Jusqu'à 600.000Nm quart de tour, 1220Nm en 180°

• Partial stroke testing / Test fonctionnel avec course limitée

• Off shore verfspecificatie en Tufram uitvoering  
Peinture off shore ou exécution Tufram

• Controlepanelen op maat, indicatieswitches, positioners en manuele handbedieningen 
Panneaux de contrôle sur mesure, fins de course, positionneurs et commandes manuelles

• Montagekits en accessoires / Kits de montage et accessoires

LINEAIRE UITVOERING    EXÉCUTION LINÉAIRE

• Enkel- en dubbelwerkende uitvoeringen / Simple et double effet

• Tot 120bar stuurlucht mogelijk / Jusqu’à 120bar d’alimentation possible

• IP beschermingsklasse tot IP68 / Protection IP jusqu’à IP68

• Temperatuur range van -40°C tot +80°C / Plage de températures de -40°C jusqu’à +80°C

• Explosieveilig ATEX, FM, CSA IEC & GOST / Anti déflagrant ATEX, FM, CSA IEC & GOST

• Certifiëring SIL 3 / Certification SIL 3

• Tot 5.000.000 N thrust / Jusqu'à 600.000 N de poussée

• Partial stroke testing / Test fonctionnel avec course limitée

• Off shore verfspecificatie  / Peinture off shore

• Controlepanelen op maat, indicatieswitches, positioners en manuale handbedieningen 
Panneaux de contrôle sur mesure, fins de course, positionneurs et commandes manuelles

• Montagekits en accessoires / Kits de montage et accessoires

TWIN POWER    TWIN POWER

• Voor multiturn toepassingen / Pour applications multi-tours

• Tot 8 bar stuurlucht / Jusqu'à 8 bar air d’allimentation

• 20 tot 800Nm / De 20 à 800Nm

• Terugmeldingen en manuele handbediening / Fins de course et commande manuelle

• Temperatuur range van -30°C tot +150°C / Plage de températures de -30°C jusqu’à +150°C

• Explosieveilig ATEX / Anti déflagrant ATEX



ELEKTRISCHE AANDRIJVINGEN 
ACTIONNEURS ÉLECTRIQUES

• 3 fasen, monofase en DC uitvoering 
3 phases, monophase et DC

• IP beschermingsklasse tot IP68 
Protection IP jusqu’à IP68

• Temperatuur range van -50°C tot +70°C 
Plage de températures de -50°C jusqu’à +70°C

• Explosieveilig ATEX, FM, CSA IEC & GOST 
Anti déflagrant ATEX, FM, CSA IEC & GOST

• Certifiëring SIL 2 & 3 
Certification SIL 2 & 3
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• Kathodische bescherming  
Protection cathodique

• Multiturn, kwartslag, 360° en lineair tot 610mm 
Multi-tours, quart de tour, 360° et linéaire jusqu'à 610mm

• Tot 137.000 Nm of 13.500N  
Jusqu'à 137.000Nm ou 13.500N 

• On/off, 100% modulerend 
Tout ou rien, 100% modulation

• <0.1% regel nauwkeurigheid 
Précision de réglage <0.1% 

• Niet intrusieve Infra-rode en Bluetooth instelmogelijkheden & diagnose 
Réglages & diagnostics non-intrusifs infra rouge et Bluetooth

• Integratie op bussystemen Pakscan, F. Fieldbus, Profibus, Modbus, Devicenet & Hart 
Intégration sur systèmes de boucles Pakscan, F. Fieldbus, Profibus, Modbus, Devicenet & Hart

• Integratie op draadloos bussysteem Pakscan 
Intégration sur système de boucles sans fil Pakscan

• Fail-safe  
Fail-safe 

• Off shore bescherming 
Protection anti corrosive

• Vuurbescherming 1 uur bij 1200° (UL1709)  
Protection feu 1 heure jusqu’a 1200° (UL1709)



HYDRAULISCHE AANDRIJVINGEN 
ACTIONNEURS HYDRAULIQUES

SCOTCH/YOKE UITVOERING    EXÉCUTION SCOTCH/YOKE 

• Compacte uitvoering met verbeterde koppelcurve voor hoger rendement 
Actionneur compact avec une courbe de couples ameliorée pour meilleur rendement

• Enkel- en dubbelwerkend / Simple et double effet

• Kwartslag / Quart de tour

• Tot 360 bar stuurdruk mogelijk / Pression d’alimentation jusqu’a 360 bar

• 3.000.000 schakelingen fabrieksgarantie / 3.000.000 de mouvements garantis d’usine

• IP beschermingsklasse tot IP68 / Protection IP jusqu’a IP68

• Temperatuur range van -40°C tot +80°C / Plage de températures de -40°C jusqu’à +80°C

• Explosieveilig ATEX, FM, CSA IEC & GOST / Anti déflagrant ATEX, FM, CSA IEC & GOST
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• Certifiëring SIL 3 / Certification SIL 3

• Tot 600.000 Nm kwartslag / Jusqu’à 600.000Nm quart de tour

• Partial stroke testing / Test fonctionnel avec course limitée

• Off shore verfspecificatie / Peinture off shore

• Controlepanelen op maat, indicatieswitches, positioners en manuele handbedieningen 
Panneaux de contrôle sur mesure, fins de course, positionneurs et commandes manuelles

• Montagekits en accessoires / Kits de montage et accessoires

LINEAIRE UITVOERING    EXÉCUTION LINÉAIRE

• Enkel –en dubbelwerkend / Simple et double effet

• Tot 360 bar stuurdruk mogelijk / Jusqu’à 360 bar d’alimentation possible

• IP beschermingsklasse tot IP68 / Protection IP jusqu’a IP68

• Temperatuur range van -40°C tot +80°C / Plage de températures de -40°C jusqu’à +80°C

• Explosieveilig ATEX, FM, CSA IEC & GOST / Anti déflagrant ATEX, FM, CSA IEC & GOST

• Tot 5.000.000 N / Jusqu’à 5.000.000 N

• Partial stroke testing / Test fonctionnel avec course limitée

• Off shore verfspecificatie / Peinture off shore

• Controlepanelen op maat, indicatieswitches, positioners en manuele handbedieningen 
Panneaux de contrôle sur mesure, fins de course, positionneurs et commandes manuelles

• Montagekits en accessoires / Kits de montage et accessoires

GAS OVER OIL    EXÉCUTION GAZ/HUILE

• Enkel- en dubbelwerkend / Simple et double effet

• Rechtstreekse sturing door leidinggas op hydraulische tank 
Alimentation directe par gaz de conduite sur réservoir hydraulique

• Tot 150 bar gas stuurdruk mogelijk / Jusqu’à 150bar d’alimentation gaz possible

• IP beschermingsklasse tot IP67 / Protection IP jusqu’a IP67

• Temperatuur range van -60°C tot +80°C / Plage de températures de -60°C jusqu’à +80°C

• Explosieveilig ATEX, FM, CSA IEC & GOST / Anti déflagrant ATEX, FM, CSA IEC & GOST

• Tot 600.000 Nm / Jusqu’à 600.000 Nm

• Partial stroke testing / Test fonctionnel avec course limitée

• Off shore verfspecificatie / Protection anti corrosive peinture

• Controlepanelen op maat, indicatieswitches, positioners en manuele handbedieningen 
Panneaux de contrôle sur mesure, fins de course, positionneurs et commandes manuelles

• Montagekits en accessoires / Kits de montage et accessoires



ELEKTRO-HYDRAULISCHE AANDRIJVINGEN 
ACTIONNEURS ELECTRO-HYDRAULIQUES

• Enkel- en dubbelwerkend 
Simple et double effet

• Kwartslag (scotch/yoke of vane type) en lineair 
Quart de tour (scotch/yoke ou type vane) et lineaire

• Fail-safe 
Fail-safe

• 3 fasen, monofase en DC 
3 phases, monophases et DC

• IP beschermingsklasse tot IP68 
Protection IP jusqu’à IP68
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• Temperatuur range van -50°C tot +60°C 
Plage de températures de -50°C jusqu’à +60°C

• Explosieveilig ATEX, FM, CSA IEC & GOST 
Anti déflagrant ATEX, FM, CSA IEC & GOST

• Certifiëring SIL 3 
Certification SIL 3

• On/off, 100% modulerend 
Tout ou rien, 100% modulation

• <0.2% regelnauwkeurigheid 
Précision de réglage <0.2% 

• Niet intrusieve Infra-rode en Bluetooth instelmogelijkheden & diagnose 
Réglages & diagnostics non-intrusifs infra rouge et Bluetooth

• Integratie op bussystemen Pakscan, F. Fieldbus, Profibus, Modbus & Devicenet 
Intégration sur systèmes de boucles Pakscan, F. Fieldbus, Profibus, Modbus & Devicenet

• Tot 600.000 Nm kwartslag, 5.000.000 N lineair 
Jusqu'à 600.000 Nm quart de tour, 5.000.000 N linéaire

• Partial stroke testing 
Test fonctionnel avec course limitée

• Off shore verfspecificatie  
Peinture off shore

• Montagekits en accessoires 
Kits de montage et accessoires



POSITIONERS, SWITCHBOXES EN SOLENOIDS
POSITIONEURS, BOÎTIER FIN DE COURSE ET ELECTROVANNES

POSITIONERS    POSITIONEURS

• IP68, FM en Atex 
IP68, FM et Atex

• Pneumatisch, Electro-pneumatisch, electronisch, digitaal en analoog gestuurd 
Pneumatiques, Electro-pneumatiques, electroniques, contrôle digital et analoqigue

• Inzetbaar op bussystemen 
Intégration sur bus de terrain

• 4..20mA, 0-10V

• DC en monofasig 
DC et mono phasé

• 3-stop positioners 
positionneurs 3-stop
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SWITCHBOXES    BOÎTIER FIN DE COURSE

• IP68, FM en Atex 
IP68, FM et Atex

• In kunststof, aluminium, staal of RVS 
En matière synthétique, aluminium, acier ou inox

• Inductieve en mechanische switches 
Contacts inductifs et mécaniques

• Integratie op bussystemen 
Intégration sur bus de terrain

• Visuele indicatie 
Indication visuelle

• Namur aansluitingen of custom made 
Connection Namur ou sur messure

SOLENOIDS    ELECTROVANNES

• Breed gamma van solenoids 
Grand gamme d'électrovannes

• Atex, FM, SIL

• Pneumatische en electropneumatisch 
Pneumatiques et electropneumatiques



SAFETY    SÉCURITÉ

VUURBESCHERMING    PROTECTION FEU

• Keramische vezels in flexibele matten, RVS behuizing 
Couvertures en fibres céramiques, panneaux inoxydables

• Intumescente coating van 12mm rechtsreeks op aandrijving 
Revêtement de 12mm directement sur actionneur

• Bescherming van 30 minuten tot 2 uur  
Protection de 30 minutes jusqu’à 2 heures

• Bij 1200°C, volgens UL1709  
A 1200°C suivant UL1709

• Lloyds gecertifieerd  
Certification Lloyds
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FLENSBESCHERMING    SYSTÈME ANTI PROJECTIONS POUR RACCORDS À BRIDES

• Reduceert risico op spray van vloeistoffen onder hoge druk 
Réduit les risques de projections de fluides sous haute pression

• In polypropyleen of roestvrijstaal 
En polypropylène ou acier inoxydable

• Din of Ansi, DN15-DN900, ½’’ tot 24” 
Din ou Ansi DN15-DN900, ½’’ jusqu’à 24”

• -40° C tot +400°C 
-40° C jusqu’à +400°C

STEM SHIELDS    STEM SHIELDS

• Snelle en eenvoudige montage, kunststof beschermingspijp 
Montage simple et rapide, tube de protection synthétique

• Beschermt spindels van afsluiters 
Protège les tiges de vannes

• Bescherming tegen verwondingen voor gebruikers 
Protection contre blessures pour utilisateurs

• Tot 460mm lengte standaard, andere afmetingen op aanvraag 
Jusqu’à 460mm de longeur standard, autres dimensions sur demande

DODEMANSHENDEL    LEVIER HOMME MORT

• Handbediening met automatische veerretour 
Levier avec retour par ressort 

• Tot 90Nm 
Jusqu’à 90Nm

• Optie failsafe functie bij brand door thermische zekering 
Option fusible thermique fail-safe 



GLASVEZEL VERSTERKTE LEIDINGEN 
TUYAUTERIE CHARGÉE EN FIBRE DE VERRE

GLASVEZEL VERSTERKTE LEIDINGEN    TUYAUTERIE RENFORCÉE EN FIBRE DE VERRE

1.  Glasvezel versterkte leidingen in vinylester hars 
Tuyauterie Vinylester renforcée en fibre de verre

• Afmetingen : DN25 tot DN2000
 Dimensions : DN25 à DN2000

• Drukklasse : Standaard  PN6 - PN10 – PN16  "type VE & CSVE" tot PN40 op aanvraag
 Classe de pression : standard  PN6 - PN10 – PN16  "type VE & CSVE" jusque PN40 sur demande

• Aaansluittingen : te lijmen (geleverd met lijmkit)
 Raccordement : à coller (livré avec kit de collage)

• Interne coating tegen corrosie van : 0,5 tot 2,5 mm
 Coating interne contre la corrosion de : 0,5 a 2,5 mm
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2.  Glasvezel versterkte leidingen in Epoxy hars  
Tuyauterie epoxy renforcée en fibre de verre

• Afmetingen : DN25 tot DN2000
 Dimensions : DN25 à DN2000

• Drukklasse : standaard PN6 - PN10 – PN16  "type EP & CSEP" tot PN40 op aanvraag
 Classe de pression : standard  PN6 - PN10 – PN16  "type EP & CSEP" jusque PN40 sur demande

• Aaansluittingen : te lijmen (geleverd met lijmkit)
 Raccordement : à coller (livré avec kit de collage)

• Interne coating tegen corrosie van : 0,5 tot 2,5 mm
 Coating interne contre la corrosion de : 0,5 a 2,5 mm

GLASVEZEL VERSTERKTE TANKS     RÉSERVOIRS RENFORCÉS EN FIBRE DE VERRE

• Verschillende soorten opbouw in glasvezel
 Tout type de montage en plastique renforcé de fibres de verres

• Opslagtanks
 Cuves & réservoirs de stockage

• Rookgasleidingen
 Conduits de fumées

• Spoelsystemen
 Rampes de rinçages



SERVICE

• Dienst naverkoop en technische bijstand 
Service après vente et support technique

• Fabrieksopgeleide techniekers met VCA* certificaat 
Techniciens formés à l’usine avec certificat VCA*

• Ruime opslag en eigen atelier met machinepark en testmogelijkheden 
Surface de stockage importante et atelier mécanique avec bancs d’éssais

• Revisie van afsluiters en aandrijvingen  
Révisions de robinetterie et actionneurs

• Montage in onze werkplaats of on site  
Montage en atelier et sur site

• Fabricage van montagekits 
Fabrication des kits de montage
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